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Bollettino tecnico 
LAVALUCIDA “L&L” - Pulisce e lucida marmo, granito e pietre 
 
 

 

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso 
qualificati operatori del settore lapideo,  sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin 
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne 
preventivamente le caratteristiche.  
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Descrizione: 

 
L&L  è il prodotto ideale per il mantenimento quotidiano di pavimenti in marmo, granito e pietre. È 
ottimo per il mantenimento “veloce” dei pavimenti in quanto la sua formulazione esclusiva coniuga 
l’azione pulente e lucidante. Ravviva il colore e la lucentezza dei pavimenti, li protegge dalle 
impronte e dai segni lasciati dal quotidiano calpestìo. È utilizzabile in automatico con macchina 
lavasciuga per il mantenimento quotidiano di pavimenti di supermercati, cinema, shopping centers, 
aeroporti ecc… 

 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Aspetto liquido 
Colore Bianco trasparente 
Odore Inodore 
Peso specifico a 20°C 1,00 ± 0,02 
Solubilità in acqua Solubile in ogni rapporto 
pH 
Stoccaggio a 20° C 
 

5,5 ± 0,2 
12 mesi in confezioni originali 

Istruzioni d’uso: 
 

 
UTILIZZO MANUALE: 
Diluire 30 - 50 ml di prodotto (una tazzina da caffè) in un litro d’acqua, applicare utilizzando uno 
straccio da pavimenti o mop, lasciare asciugare. Passare un panno asciutto per la lucidatura finale. 
 
UTILIZZO IN AUTOMATICO 
Diluire il prodotto direttamente nel serbatoio della macchina lavasciuga nelle proporzioni di 1:30 sino 
a 1:50. Procedere al trattamento del pavimento. 
 
 

Consigli d’uso: 
 

• Si consiglia utilizzare acqua tiepida. 
• Non eccedere le diluizioni consigliate. 
• Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni  stampate sull’’etichetta 
 

 
 
 
Misure di sicurezza: 

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla 
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Superfici di applicazione: 
Marmo, granito, marmo-resina, terrazzo, pietre. 

 
Resa del prodotto: 

Per la il mantenimento di pavimentazioni in ceramica o grès porcellanato, con 1 litro di prodotto è 
possibile trattare 500/600 m2.  
 
 

 
Confezioni: 

Cartoni da: 12 barattoli da lt 1; 4 taniche da lt 5; 1 tanica da lt 25. 
 
I flaconi ed i canestri sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l’uso dovranno pertanto essere 
riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 
 
Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e 
via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori 
informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza. 
 

Codice doganale intracomunitario: 
 
34.04.9090 
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