
PROTETTIVO IDROREPELLENTE PER 

TERRAZZE 
 

• Applicare su superficie ben pulita ed asciutta a pennello o rullo 

impregnando bene fughe e fessure. 

•  Eliminare eventuali eccessi di prodotto con un panno entro 10-

15 minuti dall’applicazione. Su superfici particolarmente 

assorbenti applicare una seconda mano 24 ore dopo la prima. 

• La superficie è pedonabile 12 ore dall’ultima applicazione.   

• Effettuare una prova preventiva, il prodotto potrebbe ravvivare il 

colore della superficie 

PRONTO ALL’USO 

• Terrazze in cotto, pietra, gres, klinker 

 

ADATTO A: 

• Pavimenti 

 

• Evita infiltrazioni di acqua 

• Non forma pellicole in superficie 

• Non ingiallisce  

 

 

RESA 

• 35-35 mq/Lt per superfici in 

gres 

 • 10-15 mq/lt su altre superfici 

CONFEZIONI 

• Bottiglie da Lt. 1 (12 pz) 

• Taniche da Lt. 5 (4 pz) 

PERICOLOSITÀ 

Liquido e vapori infiammabili. 

Conservare lontano da fonti di 

calore, scintille, superfici 

riscaldate, fiamme o altre fonti di 

innesco. Aerare bene il locale 

durante e dopo l’uso. Non 

fumare, bere o mangiare 

durante l’uso. Tenere lontano 

dalla portata dei bambini. 

L’esposizione ripetuta può 

provocare secchezza o 

screpolature della pelle. 

CONTATTO: In caso di contatto 

con la pelle togliere 

immediatamente gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle. 

INGESTIONE: Contattate 

immediatamente un medico o 

centro antiveleni. Smaltire il 

prodotto/recipiente in accordo 

con le normative vigenti locali. 

 

 

 

 

 

 

COME 

DOVE 

VANTAGGI 

LANTA9 

Protettivo a base solvente per terrazze in cotto, klinker, gres, pietra e cemento 

ed elimina i problemi di infiltrazione e la formazione di muffe ed efflorescenze.   


