
BBEELLLLIINNZZOONNII®
                                                                

 
Bollettino tecnico 
GEL “MANGIARUGGINE” 
   ARB 07/08 
 

 

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso 
qualificati operatori del settore lapideo,  sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin 
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne 
preventivamente le caratteristiche. 

BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 – 20016 PERO (MI) ITALIA E.U. 
Tel. +39-0233912133 – Fax +39-0233915224 – e-mail: info@bellinzoni.com – http://www.bellinzoni.com 

 
Pagina 1 di 1 

 
Descrizione: 

 
Il Gel “MangiaRuggine” è un prodotto appositamente formulato per l’eliminazione di macchie di 
ruggine su tutti i materiali lapidei quali marmi, graniti, pietre calcaree, ardesia, cotto e ceramica. Non 
contiene acidi e quindi, a differenza di altri prodotti presenti sul mercato, può essere usato con 
sicurezza anche su marmi lucidi, senza intaccarne lo splendore. Agisce rapidamente e rimuove la 
ruggine senza fatica. 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

Aspetto Gel 
Colore Giallo-Arancio chiaro semitrasparente 
Odore Caratteristico, con nota profumata 
Peso specifico a 20°C 1,05 ± 0,02 
Solubilità in acqua Solubile 
pH 
Stoccaggio a 20° C 
 

7,5 ± 0,2 
12 mesi in contenitori chiusi 

Istruzioni d’uso: 
 

Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita. Applicare quindi con una spatola o con una 
paletta uno strato di “MangiaRuggine” dello spessore di circa 5 mm sulla macchia di ruggine da 
rimuovere. Una volta distribuito omogeneamente il prodotto sulla macchia da eliminare, lasciare 
agire il prodotto, che dovrà passare dalla tonalità originale giallo-arancio semitrasparente a una 
colorazione viola scuro opaco. Tale colorazione indica che la reazione necessaria per l’asportazione 
della ruggine è avvenuta correttamente. 
Il tempo di attivazione del “MangiaRuggine” può variare notevolmente a seconda del materiale su 
cui viene applicato e della finitura dello stesso. In generale, su materiali con finitura lucida serve più 
tempo. Si consiglia in ogni caso di effettuare delle prove preliminari per determinare il tempo di 
attivazione specifico. 
Una volta avvenuta la reazione, si consiglia di non lasciare il “MangiaRuggine” sul materiale 
trattato per più di 10 minuti, al fine di evitare che il prodotto reagito penetri nel materiale. 
Risciacquare con abbondante acqua e ripetere l’applicazione se necessario. 
 

Consigli d’uso: 
 

• Nel caso che, dopo la prima applicazione, la macchia non sia completamente scomparsa, 
procedere ad applicazioni successive. 

• Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni  stampate sull’etichetta. 
• Effettuare sempre una prova prima dell’uso. 

 
 
 
 

 
 

PP RR
OO

DD
OO

TT TT II   SS PP EE CC II AA LL II   ––   SS PP EE CC II AA LL
PP RR

OO
DD

UU
CC TT SS

––
PP RR

OO
DD

UU
CC TT OO

SS
SS PP EE CC II AA LL EE SS

––   PP RR
OO

DD
UU

II TT SS
SS PP EE CC II AA LL EE SS

--
SS PP EE ZZ II AA LL PP RR

OO
DD

UU
KK TT EE



BBEELLLLIINNZZOONNII®
                                                                

 
Bollettino tecnico 
GEL “MANGIARUGGINE” 
   ARB 07/08 
 

 

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso 
qualificati operatori del settore lapideo,  sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin 
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne 
preventivamente le caratteristiche. 

BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 – 20016 PERO (MI) ITALIA E.U. 
Tel. +39-0233912133 – Fax +39-0233915224 – e-mail: info@bellinzoni.com – http://www.bellinzoni.com 

 
Pagina 2 di 2 

Misure di sicurezza: 
 
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla 
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 
Superfici di applicazione: 

 
Marmo, granito, cotto, porfido, cemento, ardesia, calcestruzzo, ceramica e grès porcellanato. 

 
Resa del prodotto: 

 
la resa del prodotto dipende dall’intensità delle macchie da rimuovere. Va tenuto presente che si 
tratta di un prodotto da utilizzarsi per la rimozione di macchie isolate, pertanto va applicato 
solamente sulla specifica macchia.  
 

Confezioni: 
 
Cartoni da: 15 barattoli da 1 litro, 3 secchielli da 5 litri. Secchi da 20 litri. 
 
I contenitori sono in plastica (PE) dopo l’uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle 
norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 
 
Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e 
via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori 
informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza. 
 

Codice doganale intracomunitario: 
 
3204.90.00 
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